
Vorbereitung vor der Montage
Stellen Sie sicher, dass das Produkt keine sichtbaren Schäden aufweist. Wählen Sie
eine trockene, saubere und glatte Wand. Verwenden Sie eine Wasserwaage und
einen Bleistift, um vertikale Linien für die Montage zu markieren. Bereiten Sie den
Klebstoff gemäß den Anweisungen des Herstellers in den richtigen Verhältnissen vor.

Produktinformation
Die Tapeten bestehen aus hochwertigen Materialien, die Langlebigkeit, Ästhetik und
Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen gewährleisten. Dank moderner
Drucktechnologien bieten sie intensive Farben, präzise Details und sind
lichtbeständig. Das Produkt ist für verschiedene Innenräume, sowohl private als auch
gewerbliche, konzipiert.
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WICHTIG! Beachten Sie Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung des Produkts.
Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während der Tapeteninstallation, um das Einatmen von
Klebstoffdämpfen zu vermeiden. Bewahren Sie Klebstoffe, Werkzeuge und Materialreste außerhalb der
Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Tragen Sie Schutzhandschuhe und vermeiden Sie es, während
der Arbeit Ihr Gesicht zu berühren. Tapeten sind brennbar – bringen Sie sie nicht in der Nähe von offenen
Flammen, Wärmequellen oder Heizgeräten an. Überprüfen Sie die Tapete regelmäßig nach der Installation
und verhindern Sie lose Fragmente, die von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten. Entsorgen
Sie Materialreste gemäß den geltenden Vorschriften. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien kann
Gesundheits- und Sicherheitsrisiken mit sich bringen.

Reinigung und Pflege
Die Tapete sollte mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie
keine aggressiven Reinigungsmittel oder scheuernden Materialien, die die Oberfläche
beschädigen könnten. Staub kann mit einem trockenen Tuch oder einem
Staubsauger mit einer weichen Bürstendüse entfernt werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Tragen Sie eine dünne Schicht Klebstoff nur auf den Bereich auf, an dem die Tapete
angebracht wird. Vermeiden Sie es, die gesamte Wand auf einmal zu bedecken, um
ein zu schnelles Trocknen des Klebers zu verhindern. 2. Bringen Sie die Tapete von
oben an und richten Sie sie an den markierten Linien aus. Kleben Sie die Bahnen Stoß
an Stoß, ohne Überlappungen. Die Montage zu zweit hilft, Falten zu vermeiden. 3.
Glätten Sie die Tapete nach dem Anbringen mit einer Gummiwalze, um Luftblasen zu
entfernen. Verschieben Sie die Tapete nicht, um Schäden zu vermeiden. 4. Entfernen
Sie überschüssigen Klebstoff vorsichtig mit einem feuchten Tuch, ohne zu fest zu
drücken. 5. Lassen Sie die Tapete 24 Stunden lang bei einer Temperatur von 20°C
trocknen. Schließen Sie Fenster und Türen, um Zugluft zu vermeiden. 6. Schneiden Sie
überschüssige Tapete nach dem Trocknen mit einem scharfen Messer ab. Schneiden
Sie die Tapete nicht im nassen Zustand.

Anleitung


